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ثانیه نگه می داریم تا به حالت تنظیمات وارد  8را حدود   منو کلید: پنج حالتهوارد شدن در تنظیمات کلید -1

 شویم )درصورت روشن شدن تمامی چراغ ها چند لحظه صبر نمائید و بعد کلید ها رو فشار دهید(
  

به پایان رسید کلید منو را فشار داده تا تمامی در هر مرحله در زمانی که تنظیمات :روش ذخیره کردن -2 

چراغ ها روشن شودو بعد کلید منفی را نگه داشته و در نهایت تمامی چراغ ها به صورت دورانی روشن میشود و 
 در این حالت عملیات ذخیره کردن انجام میگردد. 

 

را  openشدن به تنظیمات کلید  بعد از واردثانیه نگه می داریم  8کلید منو  را حدود  :سرعت باز شدن -3

( سرعت باز شدن زیاد و کم  -با کلید های)+  سپس روشن شود همزمان  menuو  open فشار دهید تا چراغ 

 میشود.
 

 closeعد از وارد شدن در منو تنظیمات کلید ثانیه نگه می داریم ب 8کلید منو  را حدود  :سرعت بسته شدن -4

 ( کم و زیاد میشود. -سرعت با کلیدهای ) مثبت+ و منفیسپس د وروشن شو منو   close تا چراغ را فشار دهید 
 

را فشار می دهیم و در  ow)یعنی کلید ) openبعد از وارد شدن در منو تنظیمات کلید قبلی :ترمز باز شدن -5

این حالت هر چه کلید منفی را فشار دهیم ترمز کمتری گرفته میشود و هرچه کلید مثبت را فشار دهیم ترمز بیشتری 
 گرفته میشود.

 

را فشار می دهیم و  auto)یعنی کلید ) closeبعد از وارد شدن در منو تنظیمات کلید قبلی  :ترمز بسته شدن -6

کلید منفی را فشار دهیم ترمز کمتری گرفته میشود و هرچه کلید مثبت را فشار دهیم ترمز  در این حالت هر چه
 بیشتری گرفته میشود.

 

سپس کلید منو را نگه میداریم تا تمامی مکس باز شدن(: )تنظیمات سرعت اخر انتهایی باز شدن-7

چند ثانیه  (menu)( روشن می ماند ودکمهow+openرا نگه داشته در این حالت کلید ) openچراغ ها روشن شود بعد کلید 

 چشمک می زند و زمانی که چشمک زن تمام شد با کلیدهای مثبت و منفی سرعت را زیاد و کم میکنیم.
 

سپس کلید منو را نگه میداریم تا  )مکس بسته شدن(:تنظیمات سرعت اخر انتهایی بسته شدن -8

 (menu)( روشن می ماند ودکمهhalf+closeنگه داشته در این حالت کلید ) را closeتمامی چراغ ها روشن شود بعد کلید 

 چند ثانیه چشمک می زند و زمانی که چشمک زن تمام شد با کلیدهای مثبت و منفی سرعت را زیاد و کم میکنیم.
  

ا نگه دکمه منو را نگه میداریم تا تمامی چراغ ها روشن شود و سپس کلید مثبت ر :عوض کردن دور موتور -9

 داشته تا تمامی چراغ ها به حالت چشمک زن در ایند و در این صورت دور موتور عوض میشود.
 

:  قسمت لرن مدارفرمان به یکدیگر جامپ کرده حدود سه ثانیه نگه میداریم چراغ لرن مدار شروع به ست کردن ریموت -10
      .ریموت با مدارست میشود  -چشمک زدن میکند که با فشار یکی از دکمه های ریموت

 

 تم جدا شود.جهت جلوگیری در اختلال در راه اندازی اولیه سیستم سوکت چشم ها و قفل و باتری از سیستوضیحات:

پس از اتصال جریان برق ورودی به سیستم اپراتور به صورت پیش فرض اقدام به کورس گیری کرده و پس از اتمام این 
 مرحله مدار با انجام دو بوق ممتد نشان دهنده اماده بودن سیستم جهت تنظیمات لازم و راه اندازی میباشد

 


