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نشانگرهاي منو

باز شدن مدار فتوسل

لبهي ایمن

سیستم آمپرمتریک

از محدوده آمپر تجاوز کرده/فشار بیش از حد مجاز به موتور/پروسه یادگیري مسیر حرکت کامل نشده

حافظهي ریموت ها پر شده

ورودي ترمینال          

حالت تهویه هوا (حالت نیم بار)

حالت فعالسازي ریموت کنترل

تنظیمات اولیه کارخانه/ریست کردن کارخانه

پروسه یادگیري مسیر حرکت

درب در حالت باز مانده (درب بسته نیست)

نیاز به انجام پروسه یادگیري مسیر حرکت

فشار کوتاه: فعالسازي ریموت/حذف ریموت

نگه داشتن براي 8 ثانیه: تمامی ریموت ها حذف می شود

دکمههاي روي برد

در موقعیت
توقف

در منو

در موقعیت
توقف

در موقعیت
توقف

در منو

در منو

در موقعیت
توقف

خارج شدن از منو و یا

فشار کوتاه = همانند عملکرد خروجی

فشار 5 ثانیه = فعالسازي سیستم یادگیري

حالت منو یا

فشار کوتاه: -

فشار براي 8 ثانیه: حالت                                                          فرمان باز کردن اضطراري درب

حرکت در منو

+ و - را همزمان فشار دهید، دسترسی به منو ها

NO.(Closing)

Power Supply Selection

Power Supply Selection
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مدیریت ریموت ها

برنامه ریزي ریموت ها

در حالی که موتور متوقف می باشد دکمه              را فشار داده و رها کنید.

        به روي صفحه نمایش نمایان می گردد. و فلاشر شروع به چشمک زدن می کند.

6 ثانیه زمان دارید که هر یک از دکمه هاي ریموت را به دلخواه فشار دهید.

فلاشر به سرعت 3 بار چشمک میزند براي تائید ست شدن ریموت کنترل و پروسه ست کردن ریموت کامل شده است.

در صورتی که در مدت 6 ثانیه ریموت هاي دیگر را ست نکنید از برنامه ست کردن ریموت خارج می شود.

پروسه یادگیري قابل انتخاب (در این حالت یک ریموت قبلا فعال شده است)

در این برنامه نیاز به یک ریموت که قبلا ست شده است را دارید.

در حین اینکه اپراتور هیچگونه عملکردي ندارد، به مدت 10 ثانیه دکمه 1 و 2 ریموتی که قبلا ست شده است همزمان نگه دارید

        به روي صفحه نمایان می گردد. فلاشر به آهستگی شروع به چشمک زدن می کند.

6 ثانیه زمان دارید که یکی از دکمه هاي ریموت (بدلخواه) فشار دهید

فلاشر به سرعت 3 بار چشمک می زند. بدین معنی که ریموت مورد نظر ست شده و پروسه ست کردن ریموت کامل شده است

در صورتی که در مدت 6 ثانیه ریموت هاي دیگر را ست نکنید (کد) از برنامه کد دهی ریموت خارج می شود.

پروسه حذف تمامی ریموت هاي ست شده (پاك کردن ریموت ها)

در حین اینکه اپراتور هیچگونه عملی انجام نمی دهد، دکمه              را به مدت 8 ثانیه نگه دارید.

        به روي صفحه نمایان می گردد. و فلاشر به آهستگی شروع به چشمک زدن می کند.

فلاشر به سرعت 3 بار چشمک میزند به این معنی پروسه حذف تمام ریموت ها کامل شده است.

دکمه              را رها کنید.

اختصاص دادن عملکرد هاي خاص براي دکمه هاي ریموت کنترل:

اختصاص دادن علکردهاي بخصوص براي دکمه هاي ریموت کنترل توسط تنظیمات پارامتر       امکانپذیر می باشد.

پروسه یادگیري مسیر حرکت و سیستم آنتی کراش ( تنظیم آستانه میزان آنتی کراش)

زمان عملکرد موتور و مقدار آمپراژ مورد نیاز براي عملکرد صحیح سیستم آنتی کراش در حین عملیات یادگیري بصورت اتوماتیک برروي حافظه ي

دستگاه ثبت می گردد.

پارامترهاي سیستم آنتی کراش را می توان از طریق منوي        تغییر داد.

مراحل پروسه یادگیري مسیر حرکت:
در حین اینکه اپراتور در حالت سکون قرار دارد (اپراتور هیچگونه عملکردي ندارد)، دکمه                      را براي 5 ثانیه نگه دارید.

        بر روي صفحه نمایان می گردد. فلاشر به آهستگی شروع به چشمک زدن می کند.

دکمه                     یا دکمه ریموت کنترل (که قبلا ست شده است) فشار دهید و یا فرمان از طریق ورودي

موتور مراحل را به ترتیب انجام خواهد داد (بصورت اتوماتیک):

انجام سیکل کامل بستن با سرعت کاهشی

انجام سیکل کامل باز شدن با حداکثر سرعت (سرعت نرمال)

انجام کامل سیکل بستن با حداکثر سرعت (سرعت نرمال)

انجام کامل سیکل باز شدن در حداکثر سرعت با سرعت کاهشی

انجام کامل سیکل بستن در حداکثر سرعت موتور به همراه سرعت کاهشی

در حین انجام مراحل یادگیري اتوماتیک:

       ایجاد هرگونه فرمانی از طریق فتوسل - ورودي         دکمه                     باعث به پایان رسیدن پروسه یادگیري می شود و باید مراحل از

ابتدا انجام شود.

       سیستم ضد برخورد (آنتی کراش) غیر فعال می باشد.

بعد از پروسه یادگیري، فلاشر 3 بار با سرعت چشمک می زند بدین معنی پروسه یادگیري کامل شده، و        از روي صفحه ناپدید می شود

و فلاشر از چشمک زدن متوقف  می گردد.
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عملیات تغییرات پارامترها

دسترسی به منو

در حین اینکه موتور در حالت سکون می باشد، دکمه + و - را همزمان فشار دهید و رها کنید.

      اولین منو روي صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

از دکمه + و - براي حرکت در منو استفاده کنید.

دکمه              را براي تغییرات پارامترهاي انتخابی فشار دهید و یا دکمه                  را براي بیرون آمدن از منو فشار دهید.

در صورتی که پارامترها تنظیم شده باشند با فشار دادن دکمه + و - می توانید به منوهاي دیگر بروید

در صورتی که بخواهید تغییرات پارامترها را ثبت کنید دکمه                   را فشار دهید منو سریع چشمک می زند و پارامتر هایی که تغییر

دادهاید مجددا بر روي صفحه نمایان می گردد.

در صورتی که نخواهید تغییرات پارامتر را ذخیره کنید دکمه              را بزنید که به منوي قبلی برگردید. (تغییرات ذخیره نخواهد شد)

نماي کلی منو ها:
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پارامترها

تنظیمات اولیه کارخانه با رنگ طوسی مشخص شده است

توضیحات

ورودي      غیر فعال (ترمینال 4)

وضعیت عملکرد صفحه
نمایش

ورودي      فعال (فتوسل ها به ترمینال 4 متصل گردد)

عملکرد:

فتوسل فقط در سیکل بسته شدن عمل می کند.

از حرکت متوقف می شود و درب را کامل باز می کند.

در حین شمارش زمان اتوماتیک بسته شدن باعث می شود از ابتدا زمان اتوماتیک شروع شود.

در صورتی که منو       فعال باشد به سرعت درب بسته می شود.

ورودي      در سیکل باز و بسته عمل می کند (ترمینال 4)

عملکرد:

در هر دو درب سیکل باز و بسته فعال است

حرکت درب متوقف شده تا زمانی که مانع از جلو چشم رفع شود.

بعد از رفع مانع از چشم حرکت باز شدن شروع می شود.

تحریک در زمان اتوماتیک بستن باعث می شود از ابتدا زمان گیري کند.

فتوسل ها

ورودي      غیر فعال (ترمینال 5)

لبه ایمنی

ورودي      فعال (ترمینال 5)

عملکرد در سیکل بستن:

حرکت موتور را براي 2 ثانیه معکوس می کند و پس از بسته شدن مدار دربها کاملاً باز می شود.

و در صورتی که اتوماتیک بستن فعال باشد دربها مجدداً بصورت اتوماتیک بسته خواهند شد.

حرکت معکوس موتور (با بازشدن این ترمینال) 3 بار انجام می شود در صورتی که مانع برطرف نشد

مرکز فرمان حرکت را متوقف کرده و منتظر فرمان جدید از کاربر می ماند.

حرکت معکوس موتور با 50% حرکت نرمال انجام خواهد شد.

عملکرد در سیکل باز شدن:

حرکت متوقف شده و منتظر فرمان کاربر می ماند.
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تنظیمات اولیه کارخانه با رنگ طوسی مشخص شده است

توضیحات وضعیت عملکرد صفحه
نمایش

ورودي

ورودي       فعال - استپ باي استپ                    ، (توقف در سیکل باز و بسته).

عملکرد:

درب ها بسته

در حین باز شدن درب

درب ها باز

در حین بسته شدن درب

درب باز می شود

درب متوقف می شود

درب بسته می شود

درب متوقف می شود

ورودي       فعال - استپ باي استپ                    ، (توقف فقط در سیکل باز).

عملکرد:

درب ها بسته

در حین باز شدن درب

درب ها باز

در حین بسته شدن درب

درب باز می شود

درب متوقف می شود

درب بسته می شود

درب حرکت معکوس انجام می دهد

ورودي       فعال - فقط فرمان بازشدن می دهد و بصورت اتوماتیک بسته نمی شود.

ورودي       فعال - فرمان بستن درب را می دهد.

        دکمه 1 ریموت کنترل

دکمه هاي 2 و 3 و 4 ریموت کنترل

استپ باي استپ                          توقف در سیکل باز و بسته

استپ باي استپ                          توقف فقط در سیکل باز

فقط فرمان باز می دهد - درب ها باز می شود و بصورت اتوماتیک بسته نمی شود.

دکمه هاي

ریموت ها

پارامتر
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تنظیمات اولیه کارخانه با رنگ طوسی مشخص شده است

توضیحات وضعیت عملکرد صفحه
نمایش

فرمان بسته شدن درب را می دهد.

با این فرمان 20% کل بازشو درب باز شده و پس از 30 دقیقه اتوماتیک بسته می شود

براي روشن و خاموش شدن فلاشر روي دستگاه فعال می شود

عملکردي تعریف نشده

طبق زمان بندي لامپ دستگاه خاموش می شود

تنظیم مقدار زمان (برحسب دقیقه) براي خاموش شدن لامپ

پارامتر

مدیریت

دکمههاي ریموتها

چراغ روي دستگاه
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پارامتر

بستن اتوماتیک غیر فعال

فعال - 30 ثانیه

فعال - 90 ثانیه

فعال - 180 ثانیه

غیرفعال - تمام مقدار زمان اتوماتیک انجام میشود.

فعال - 5 ثانیه بعد از عملکرد فتوسل (بازشدن مدار و بستن مجدد مدار)

درب را شروع به بسته شدن می کند (زمان اتوماتیک کلوز را به 5 ثانیه کاهش می دهد)

فعال - 15 ثانیه پس از عملکرد فتوسل درب شروع به بسته شدن می کند

(زمان اتوماتیک به 15 ثانیه کاهش می یابد)

فعال - 30 ثانیه پس از عملکرد فتوسل درب شروع به بسته شدن می کند

(زمان اتوماتیک به 30 ثانیه کاهش می یابد)

تنظیمات اولیه کارخانه با رنگ طوسی مشخص شده است

توضیحات وضعیت عملکرد صفحه
نمایش

بسته شدن
سریع درب

پس از عملکرد
فتوسل

FAST
CLOSING

اتوماتیک بستن

AUTOMATING
CLOSING
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پارامتر

سرعت

حرکت موتور

سرعت %100

سرعت %80

تغییر این پارامتر نیازمند انجام مجدد

پروسه یادگیري مسیر حرکت می باشد

مدت زمان حرکت آرام موتور بر حسب ثانیه (حداکثر 10 ثانیه)

تغییـر این پارامتـر نیاز به انجام مجدد

پروسه یادگیري مسیر حرکت می باشد

مقدار زمان

حرکت آرام موتور

چراغ فلاشر

خروجی ترمینال            - چشمک زن

خروجی ترمینال            - ثابت روشن

خروجی ترمینال            - عملکرد مشابه (چراغ روي دستگاه می باشد).

غیر فعال

فعال - براي سیکل بسته شدن - بعد از اینکه درب کامل بسته شد، موتور یک حرکت معکوس می گیرد

(جهت رفع فشار زیاد بر روي لبه انتهاي درب) انعطاف پذیري

رفع فشار

بیش از حد

از روي لبه انتهایی

درب

تنظیمات اولیه کارخانه با رنگ طوسی مشخص شده است

توضیحات وضعیت عملکرد صفحه
نمایش
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تنظیمات اولیه کارخانه با رنگ طوسی مشخص شده است

توضیحات وضعیت عملکرد صفحه
نمایش

پارامتر

سیستم آمپرمتریک موتور بصورت اتوماتیک در حین پروسه یادگیري توسط مرکز فرمان محاسبه می گردد.

افزایش این مقدار باعث توقف عملکرد موتور شده، بدون اینکه به مانعی برخورد کند.

(موتور بدون اینکه مانعی را در مسیر حرکت چک کند متوقف می شود).

مقادیر کم این پارامتر در زمانی که درب در بهترین موقعیت خود حرکت می کند استفاده میگردد.

(درب کاملاً بالانس و حرکت بسیار روان دارد) 

عملکرد:

سیستم آنتیکراش در آخرین قسمت حرکت (سیکل باز و بسته نزدیک به استپ انتهایی) غیر فعال می باشد.

در زمان سیکل بستن با برخورد به مانع فوراً حرکت موتور معکوس شده و به آرامی درب را کامل باز می کند

و اگر اتوماتیک بستن فعال باشد، بصورت اتوماتیک درب بسته خواهد شد.

اگر مانعی در سیکل بازشدن حس شود (درب در حین بازشدن به مانعی برخورد کند) مرکز فرمان حرکت موتور

را متوقف می کند و منتظر فرمان جدید از طرف کاربر باقی می ماند.

این عملیات 3 بار بصورت خودکار انجام می شود تا درب کاملاً بسته شود. در صورتی که مانع رفع نشد مرکز

فرمان درب را متوقف می کند و منتظر فرمان جدید از طرف کاربر می ماند.

مقادیر

سیستم

آنتی کراش

بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه

با این عملیات تمامی پارامترها به تنظیمات اولیه کارخانه بر خواهد گشت و تمامی تنظیمات کاربر حذف خواهد شد.

مراحل عملیات ریست کردن:

در حین اینکه موتور و مرکز فرمان هیچگونه عملکردي ندارد دکمه + و - را همزمان فشار دهید و رها کنید.

       روي صفحه نمایان می شود.

دکمه + و - را همزمان به مدت 8 ثانیه نگه دارید.

       روي صفحه نمایان می شود.

بعد از 5 ثانیه مرکز فرمان ریست شده است و علامت       روي صفحه نمایان میگردد.

فرمان باز و بستن درب در مواقع اضطراري

در زمانی که موتور متوقف است امکان باز و بسته شدن درب وجود دارد که حرکت بازشدن و بسته شدن انجام پذیرد.

هشدار:
در این عملیات تمام وسایل ایمنی فعال می باشد

بازکردن اضطراري (انجام سیکل بازشدن در مواقع اضطراري):

   دکمه + را به مدت 8 ثانیه فشار داده و نگه دارید، درب به آهستگی شروع به بازشدن می کند.

   زمانی که دکمه + را رها کنید، حرکت درب متوقف می گردد.

انجام سیکل بستن درب در مواقع اضطراري (بازکردن اضطراري)

   دکمه - را به مدت 4 ثانیه فشار دهید و نگه دارید، درب به آهستگی شروع به بسته شدن می کند.

   زمانی که دکمه - را رها کنید حرکت درب متوقف می گردد.
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